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Eigenschaften SERIE BLUES
Hydraulische Drehtorantriebe

Diese hydraulischen 230V-Drehtorantriebe für Horizontalverschiebung lassen sich extrem einfach
und ohne Mauerarbeiten anbringen, sind mit ihren hohen Manöverzahlen sehr leistungsstark und
außerdem ideal für die Anbringung an Strukturen mit Pfosten in allen Größen.
Verfügbar in den Ausführungen:
selbsthemmend. Das Untersetzungssystem garantiert die Verriegelung des Flügels beim Schließen.
Nicht selbsthemmend; benötigt eine Elektroverriegelung zur sicheren Verriegelung bei
geschlossenem Flügel.
Die Geräte besitzen keine elektronische Steuerung, für ihren Einsatz wird die Verwendung der
elektronischen Cardin Steuereinheit T600 empfohlen.
Die Torflügelstellung wird durch mechanische Anschläge kontrolliert. Sicher und vielseitig dank der
unabhängigen Regulierung von Kraft und Schnelligkeit beim Öffnen, Schließen und den
hydraulischen Verlangsamungsmechanismen.
Langfristig konstante Leistung unter allen Bedingungen durch einen extrem geringen Verschleiß der
Bauteile und die optionale Möglichkeit, die Öltemperatur mit dem HOT-Heizelement auf einem
konstanten Wert zu halten extra.
Bei fehlender Netzspannung wird (bei selbsthemmenden Modellen) die manuelle Bewegung durch
ein praktisches Entriegelungs-Verriegelungs-System mit Hebel und Betätigung eines
Sicherheitsschlüssels garantiert, das unter allen Bedingungen funktionstüchtig ist.

Merkmale des Produkts BLUES5R
Hydraulischer Stellantrieb mit 230V-Motor

Nicht selbsthemmender Antrieb. Obligatorischer Einbau eines Elektroschlosses zur sicheren
Verriegelung bei geschlossenem Flügel.
Die elektronische Steuerung T600 von Cardin muss separat bestellt werden.
Flügellänge max. 4,5m Flügelgewicht max. 500kg.

MERKMALE DER SERIE

Antriebe mit 230V Stromversorgung

Hydraulisches System

Für intensiven Gebrauch

MERKMALE DES PRODUKTS

Motor mit umkehrbarer
Bewegungsrichtung.

Verlangsamung beim Öffnen und
Schließen

Max. Torflügellänge 4.5m

Max. Toröffnungswinkel 105°

Maximales Torflügelgewicht 500kg

Industriegebäude

Eigentumswohnung
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ALLGEMEINE MERKMALE

Maximale Motor Leistungsaufnahme W 280
Motor Stromaufnahme A 1.2
Einschaltdauer % 70
Toröffnungszeit 90° s 30
Max. Öffnungswinkel ° 105
Schubkraft N 3000
Lauf der Gewindespindel mm 345
Betriebstemperatur °C -20…+55
Schutzgrad IP  56

AUSSENABMESSUNGEN
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BLSTABLUES

HOT

TS30

a° A B C C2 L
90 170 180 0 170 1030
90 170 180 0 - 50 120 1030
90 170 180 51 - 70 100 1030
90 170 180 71 - 90 80 1030
90 170 80 71 - 90 170 1130
90 170 180 91-110 60 1030
90 170-190 180 111-130 60 1035
90 190-210 165 131-150 60 1050
90 210-230 145 151-170 60 1070
90 230-240 120 171-190 60 1090

110 160 165 0 160 1050
110 110-160 165 0 - 50 110 1050
110 140-160 165 51 - 70 90 1050
110 140-160 165 71 - 90 70 1050
110 140-160 125 71 - 90 40 1090
110 150-170 160 91 - 110 60 1055

BLUES5 - BLUES5R H min. 845 / H max. 1215)

CARDIN AUTOMATION
SERIE BL

ELEKTRONISCHE STEUEREINHEIT
für einer oder zwei 230V-Motoren mit Encoder, Drehmomentregler 
und Geschwindigkeitsverringerung. Einschub für Open-Collector-
Funkempfängerkarte.

DREHTORE

SPEZIFIKATIONEN DES ANTRIEBS BLUES5 BLUES5R
Motorstromversorgung Vac 230 230
Stromaufnahme A 1,2 1,2
Leistungsaufnahme W 280 280
Einschaltdauer % 70 70
Öffnungszeit 90° s 30 30
Max. Öffnungswinkel ° 105 105
Schubkraft N 3000 3000
Schutzgrad IP 56 56

CARDIN AUTOMATION
SERIE BL

INSTALLATIONSBEISPIEL

ZEICHENERKLÄRUNG

1 Getriebemotor (links)
2 Getriebemotor (rechts)
3 Interne Lichtschranke 
4 Externe Lichtschranke
5 Blinklicht mit Antenne 
6 Schlüsselschalter
7 Elektroschloss 
8 Allpoliger Schalter
9 Hauptstromzufuhrkabel 230Vac
10 Kanalverlauf für Verbindungskabel Cardin CABPC10
11 Kanalverlauf für Anschluss auf Niederspannung
12 Steuereinheit
13 Seitliche Schutz-Lichtschranken
14 Öffnungsendanschläge

Achtung: Bei der abgebildeten Planung handelt es sich um ungefähre Angaben, er dient lediglich 
als Arbeitsgrundlage für die Auswahl der erforderlichen elektronischen Komponenten von Cardin. 
Der Plan ist daher für die Ausführung der Anlage nicht bindend.

ELEKTRONISCHES HEIZELEMENT
mit Temperaturfühler für 230V-Motoren

ÖLKANISTER
5 l.

TORFLÜGELSPERRE
für Installationen mit zwei Torflügeln und waagerechtem Elektroschloss.

BESCHLÄGE
Vordere und hintere Beschläge aus Edelstahl.

AUSSENABMESSUNGEN

ANWENDUNGSGRENZEN BLUES

Hinweis: für eine optimale Installation sind die grau markierten Zahlenwerte zu verwenden.
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ANWENDUNGSGRENZEN BLUES

Hinweis: für eine optimale Installation sind die grau markierten Zahlenwerte zu verwenden.

ANWENDUNGSGRENZEN BLUES5/BLUES5R

Hinweis: für eine optimale Installation sind die grau markierten Zahlen-
werte zu verwenden.


