
Das Verstärkermodul kann in zwei 
Betriebsarten verwendet werden. 
Die Grundlänge aller Anschlusska-
bel für BUS-Komponenten beträgt 
maximal 600 Meter. Das Verstär-
kermodul erhöht die BUS-Strecke 
auf maximal 1.200 Meter.

Es können bis zu zwei Module in 
das System eingebunden werden, 
für eine BUS-Strecke von maximal 
1.800 Metern. Außerdem kann es 
als Isolator eines Teilstranges der 
BUS-Linie eingesetzt werden. Das 
Erweiterungsmodul liefert eine wei-
tere, galvanisch isolierte und durch 
eine Sicherung geschützte BUS- 
Linie. Optionales Gehäuse CONT 
SX.

BUS-VERSTÄRKER   
AMPLIBUS

HAUPTMERKMALE
4-Draht RS485 BUS

Erhöhung der BUS-Strecke auf 1.200 m bzw. 1.800 m

kompatibel mit XTREAM; CONT SX

BKH-Artikel-Nr. 108477

BESCHREIBUNG TECHNISCHE DATEN
Artikel-Nummer 108477

Anschlussart 4-Draht RS485 BUS

Nennspannung 12 V DC

Stromaufnahme
30 mA oder 41 mA  
(je nach Betriebsart)

Sabotagelinie 1

Maße 80 x 55 x 23 mm

kompatibel mit XTREAM, CONT SX


