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Merkmale des Produkts CC824EINT

Elektronische Steuerungseinheit fiir 1 Motor

ausgestattet mit:

433MHz FM-Funkempfanger.

Multidecodierungsmodul S449-S486-S504-S508.

Ohne Batterieladegerat und Batterien.

Die Steuerung ist mit einem LCD-Display (16 Stellen auf 2 Zeilen) in sechs unterschiedlichen
Sprachen ausgestattet, das die Anzeige der Programmierphasen, die Zdhlung der Mandver, die
schnelle Einstellung der Systemparameter, wie den sequentiellen Tastenmodus, automatisches
WiederschlieRen, Vorblinken, Blinkbefehl, Funktionsmodus der Kontrollleuchte sowie der
Lichtschranken und der Steuerung der Funkcodes usw. erlaubt.
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ALLGEMEINE MERKMALE

Einphasige Netzstromversorgung 50/60Hz
Stromaufnahme

Stromaufnahme

Ausgangsleistung fiir 1 Motor

Batterieladegerat und NiMH Batterien auf Wunsch.
Betriebstemperatur

Schutzgrad

Isolationsklasse

KONNEKTIVITAT

Optionaler Steckempféanger
Austausch-Bluetooth-Modul auf Wunsch

Vac

mA

typ
°C

Cls

Mod-RF-868MHz
MODBT

230

250

1.2

150
NiMH
-20..+55
55
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