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SF-T943CW-8U-POC 
8 MP NIGHT COLOR ANALOG-TURRET-KAMERA MIT FIXOBJEKTIV

HAUPTMERKMALE
8 MP (3840 x 2160 px Auflösung)

2,8 mm Fixobjektiv

Nacht-Farbmodus

Weißlicht-LED mit bis zu 25 m Reichweite

Rauschunterdrückung (3D-DNR)

Schutzart IP67

8 MP
Auflösung

IP67
Schutzart

12 V
Stromversorgung 3D-DNR

SAFIRE Kameras mit Night Color-Technologie liefern ein 24/7 
Farbbild sowie visuelle Details, die wesentlich zur Identifizierung 
von Personen oder Objekten beitragen. Dank der integrierten, 
leistungsstarken Weißlicht-LEDs ist dies auch bei Nacht bzw. bei 
schlechten Lichtverhältnissen möglich.
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PRODUKTDATENBLATT: SAFIRE SF-T943CW-8U-POC

SAFIRE SF-T943CW-8U-POC 

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Bildsensor 1/1,8“ 8 MP CMOS

Auflösung 3840 x 2160 px, 8 MP @ 12,5 fps /15 fps, 3K @ 20 fps, 1080p @ 25 fps/30 fps

Min. Beleuchtung 0,0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux Weißlicht-LED

Objektiv 2,8 mm Fix

Sichtfeld (FOV) horizontal 110°, vertikal 50°

Weißlicht-Reichweite bis zu 25 m

Videoausgabe 1 x BNC HDTVI

Grundfunktionen OSD-Menü

konfigurierbare  
OSD-Funktionen

WDR 130dB, 3D-DNR, BLC, HLC, HLS, Mirror, Anti-Banding, Defective Pixel Correction,  
Smart light, Privatzonenmaskierung

Rauschunterdrückung 3D-DNR

Schutzart IP67

Betriebstemperatur -40°C bis +60°C

Stromversorgung 12 V DC, 425 mA, 5,1 W, PoC.at

Maße 98,2 x 109,98 mm (H x Ø)

Gewicht 350 g

Zubehör Anschlussbox DS-1280ZJ-S, Wandhalter DS-1272ZJ-110-TRS

DS-1280ZJ-S
Anschlussbox

DS-1272ZJ-110-TRS 
Wandhalter


